
De isolatiegids

Isoleren voor een betere toekomst

Innovatie in isolatie, door URSA
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Duurzame prestaties voor 
specifieke toepassingen

 Met URSA XPS begeeft u zich op het domein van uitstekende 
prestaties afgesteld op technisch veeleisende toepassingen.

HOGE DRUKSTERKTE
URSA XPS richt zich tot het publiek dat op zoek is naar  
een isolatie die gemakkelijk te verwerken en te plaatsen is, 
waarbij hoge mechanische druksterkte vereist is.

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN
URSA XPS is geschikt voor alle isolatietoepassingen,  
maar wordt bijzonder aanbevolen voor specifieke toepassingen 
zoals vloeren, omkeerdaken, groendaken en perimeter. 

VEEL 
VOORDELEN

 Hoge thermische prestaties
 Uitstekende druksterkte
 Hoge weerstand tegen 

water en vochtindringing
 Licht, gemakkelijk te verwerken 

en te versnijden
 Zeer hoge weerstand tegen vorst/dooi-cycli
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URSA XPS N W E

AV
AN

TA
GE

S

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

0,90 30 2.500 600 14 21,00 12 252,00 S 2117584

1,20 40 2.500 600 9 13,50 14 189,00 S 2133767

1,50 50 2.500 600 8 12,00 12 144,00 S 2117615

1,80 60 2.500 600 7 10,50 12 126,00 S 2117616

2,20 80 2.500 600 5 7,50 12 90,00 S 2117607

2,80 100 2.500 600 4 6,00 12 72,00 S 2117603

3,35 120 2.500 600 3 4,50 14 63,00 S 2132436

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 S 2120079

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 S 2133755

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 S 2108498

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 S 2111614

2,20 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 S 2111613

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

 Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
·  Brandklasse (EUROKLASSE)
·  Diktetolerantie
·  Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 tot 0,036 
W/m.K
E
T1
≥ 250 kPa

 Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting  

en T° DLT(2)
· Trekkracht loodrecht op oppervlak TR
· Wateropname bij langdurige 

onderdompeling WL(T)

< 5%

< 5%

> 100 kPa

< 0,7% 

· CE: Product gecertificeerd volgens  
Europese norm EN 13164

· ATG: Certificaat ATG H865
· ACERMI: Certificaat n° 07/083/452

Type N (lucht als celgas), met glad 
en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: tand en groef.

 Vlotte plaatsing 
 Praktisch ongevoelig voor wateropname

 Thermische isolatie van spouwmuren 
en vloeren

 Ook geschikt voor :
 Perimeter isolatie van kelderwandenVO
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URSA XPS N III L

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 S 2117554

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 S 2133757

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 S 2117556

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 S 2117586

2,20 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 S 2117614

2,80 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 S 2117612

3,35 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 S 2117590

4,00 140 1.250 600 3 2,25 12 27,00 D 2141150

4,60 160 1.250 600 2 1,50 16 24,00 D 2141151

5,10 180 1.250 600 2 1,50 14 21,00 D 2139904

5,70 200 1.250 600 2 1,50 12 18,00 D 2139906

6,25 220 1.250 600 2 1,50 12 18,00 D 2140250

6,85 240 1.250 600 2 1,50 10 15,00 D 2140067

7,40 260 1.250 600 1 0,75 20 15,00 D 2140701

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 tot 0,036 
W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)125

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm EN 13164

· ATG: Certificaat ATG H865
· ACERMI: Certificaat n° 07/083/452

Type N (lucht als celgas), met glad 
en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: L-Sponning rondom.

Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, 
waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt 
tegen temperatuurschokken, mechanische 
beschadigingen,…
Duurzame oplossing voor technisch veeleisende 
toepassingen

Omkeerdaken (terrasdak, groendak)
Thermische isolatie van vloeren en 
kelderwanden (perimeterisolatie)
Ook geschikt voor :
Isolatie van industriële vloeren
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URSA XPS N III I

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 S 2117557

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 S 2133763

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 S 2117559

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 S 2117613

2,20 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 D 2117606

2,80 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 S 2117598

3,35 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 D 2117646

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

· CE: Product gecertificeerd volgens  
Europese norm NF EN 13164

· ATG: Certificaat ATG H865
· ACERMI: Certificaat n° 07/083/450

Type N (lucht als celgas), met glad 
en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: rechte boord.

 Product geschikt voor diverse toepassingen
 Gemakkelijk te plaatsen

 Thermische isolatie van vloeren, 
kelderwanden (perimeterisolatie)

 Diverse toepassingen
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TECHNISCHE INFO

 Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
·  Brandklasse (EUROKLASSE)
·  Diktetolerantie
·  Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 tot 0,036 
W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

 Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting  

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige 

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)125

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1
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URSA XPS N W I

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

0,60 20 1.250 600 22 16,50 12 198,00 S 2138539

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 W/m.K
E
T1
≥ 250 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Trekkracht loodrecht op oppervlak TR
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)

< 5%

< 5%

100 kPa

≤ 0,7% · CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

· ACERMI: Certificaat n° 07/083/452

Type N (lucht als celgas) 
met opgeruwd oppervlak. 
Randafwerking: rechte boord.

Product geschikt voor diverse toepassingen
Gemakkelijk te plaatsen
Verloren bekisting

Isolatie van vloeren
Ook geschikt voor :
Diverse toepassingen
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URSA XPS N V L

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 D 2137641

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 D 2137643

2,20 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 S 2137644

2,80 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 S 2137645

3,60 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 D 2140832

4,60 160 1.250 600 2 1,50 16 24,00 D 2140298

5,80 200 1.250 600 2 1,50 12 18,00 D 2140299

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

· ATG: Certificaat ATG H865
· ACERMI: Certificaat n° 07/083/446

Type N (lucht als celgas), met glad 
en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: L-Sponning rondom.

Product met zeer hoge druksterkte
Gemakkelijk te plaatsen

Omkeerdaken (parkeerdaken)
Industriële en zwaar belaste vloeren, 
perimeterisolatie
Ook geschikt voor :
Isolatie onder draagvloerVO
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TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 tot 0,036 
W/m.K
E
T1
≥ 500 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)175

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1
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URSA XPS N VII L

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 D 2141349

2,40 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 D 2141350

3,00 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 D 2141347

3,65 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 D 2141132

4,25 140 1.250 600 3 2,25 12 27,00 D 2140300

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,033 W/m.K
E
T1
≥ 700 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)250

≤ 0,7%

WD(V)3

FTCD1 · CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

Type N (lucht als celgas) met glad 
en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: L-Sponning rondom.

Product met zeer hoge druksterkte
Gemakkelijk te plaatsen

Omkeerdaken (parkeerdaken)
Industriële en zwaar belaste vloeren, 
perimeterisolatie
Ook geschikt voor:
Isolatie onder draagvloerVO
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URSA XPS N W PZ I 
URSA XPS N III PZ I

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

0,60 20 1.250 600 21 15,75 12 189,00 S 2125817

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 S 2117560

1,20 40 1.250 600 10 7,50 12 90,00 S 2117618

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 S 2117561

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 S 2117608

2,20 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 D 2117604

2,80 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 D 2117619

3,35 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 D 2117601

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

Type N (lucht als celgas) met tweezijdig 
opgeruwd en extra gewafeld oppervlak. 
Randafwerking: rechte boord.

Product met ruw en gewafeld oppervlak ideaal 
voor pleisterwerk en gelijmde afwerking

Binnenisolatie van muren via 
stuc- en tegelwerk
Ook geschikt voor :
Koudebrug- en sokkelisolatieVO
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TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 tot 0,036 
W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Trekkracht loodrecht op oppervlak TR

< 5%

< 5%

200 kPa
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URSA XPS HR E

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

1,00 30 2.500 600 14 21,00 12 252,00 S 2108606

1,35 40 2.500 600 9 13,50 14 189,00 S 2133768

1,70 50 2.500 600 8 12,00 12 144,00 S 2108696

2,05 60 2.500 600 7 10,50 12 126,00 S 2108719

2,75 80 2.500 600 5 7,50 12 90,00 S 2108744

3,45 100 2.500 600 4 6,00 12 72,00 S 2108749

4,15 120 2.500 600 3 4,50 14 63,00 S 2108752

4,80 140 2.500 600 3 4,50 12 54,00 NS 2141451

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,029 W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)125

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

· ACERMI: Certificaat n° 07/083/488

Type HR, met glad en extrusie- 
verdicht oppervlak.  
Randafwerking: tand en groef.

Vlotte plaatsing dankzij de randafwerking 
tand en groef
Performante en duurzame isolatie

Sarking daken, omkeerdak
Thermische isolatie van vloeren, 
kelderwanden en spouwmuren
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URSA XPS HR L

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Platen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

1,35 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 S 2133766

1,70 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 S 2117625

2,05 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 S 2117634

2,40 70 1.250 600 6 4,50 12 54,00 S 2108736

2,75 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 S 2117636

3,10 90 1.250 600 4 3,00 14 42,00 S 2108745

3,45 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 S 2117637

4,15 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 S 2117639

4,80  140 1.250 600 3 2,25 12 27,00 NS 2141450

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,029 W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)125

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

· ACERMI: Certificaat n° 07/083/488

Type HR, met glad en extrusie-
verdicht oppervlak.  
Randafwerking: L-sponning rondom.

Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, 
waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt 
tegen temperatuurschokken, mechanische 
beschadigingen,...
Optimale thermische prestatie
Duurzame oplossing voor technisch veeleisende 
toepassingen

Omkeerdaken
Ook geschikt voor :
Vloeren, kelderwanden
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URSA XPS DUODRAIN  
PF N III L

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel nummer

1,50 50 1.190 600 46 32,84 D 2141215

1,80 60 1.190 600 38 27,13 D 2141216

1,95 70 1.190 600 34 24,28 D 2141217

2,50 90 1.190 600 26 18,56 D 2141218

2,80 100 1.190 600 24 17,14 D 2141219

3,05 110 1.190 600 20 14,28 D 2141220

3,35 120 1.190 600 20 14,28 D 2141268

S = stock (voorraad product)  ·  D = leveringstermijn op aanvraag  ·  NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)

· Brandklasse (EUROKLASSE)
· Diktetolerantie
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0,034 (20 tot 
60mm) W/m.K 
0,036 (70 tot 
120mm) W/m.K
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken
· Dimensionele stabiliteit DS (TH)
· Vervorming onder drukbelasting

en T° DLT(2)
· Druksterkte op lange termijn CC
· Wateropname bij langdurige

onderdompeling WL(T)
· Wateropname door diffusie WD(V)
· Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%

< 5%

CC(2/1,5/50)175

≤ 0,7%

WD(V)3
FTCD1

· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm NF EN 13164

· ACERMI: Certificaat  n°07/083/488

Type N, (lucht als celglas) met een 
geotextiellaag. 
Randafwerking: L-sponning rondom.

Uitstekende thermische prestaties
Uitstekende drainaige capaciteiten, zelfs op een 
diepte van 15 m
Hoge drukweerstand
Luchtdicht : enige beschermer op de markt tegen 
wortels

 Perimeter
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Een dubbele 
verbintenis

Hoe de commerciële namen 
van URSA XPS lezen ?

Declaration of performance 
(DoP) voor URSA producten

TWEE VERSCHILLENDE TYPES BLAASGAS

CO2 = URSA XPS N (Natural)  
HFC = URSA XPS HR (High Resistance) 

VIER VERSCHILLENDE COMPRESSIENIVEAUS

· XPS N W = 250 kPa
· XPS N III = 300 kPa (ook HR)
· XPS N V = 500 kPa
· XPS N VII = 700 kPa

DRIE SOORTEN AFWERKINGEN

E = Tand & Groef

I = Rechte boord

L = L-sponning

PRESTATIEVERKLARING

Op 1 juli 2013 werd de Europese Verordening voor Bouw- 
producten (Construction Products Regulation of CPR)  
van kracht. 

Deze Verordening verplicht de bouwproducten, die onder een 
Europese geharmoniseerde norm  vallen (CE-markering),  
te voorzien van een Prestatieverklaring (Declaration of Perfor-
mance of DoP). In de DoP wordt omschreven welke prestaties 
het product heeft in relatie met de beoogde toepassing van  
het product. 

Men kan alle DoP’s van alle URSA isolatie producten vinden 
op de website http://dop.ursa-insulation.com

ATG, KOMO, ACERMI CERTIFICATIE: 
EEN DUBBELE VERBINTENIS TUSSEN 
FABRIKANT EN CERTIFICATIE-INSTELLING

De certificatie is het resultaat van een 
dubbele verbintenis:

· De fabrikant is verplicht om een kwaliteitssys-
teem in te voeren om de conformiteit van zijn
producten met de eisen van de relevante pro-
ductnorm te bewerkstelligen en te handhaven.

· Een erkende en onafhankelijke  certificatie- 
instelling waakt over de betrouwbaarheid van de
gedeclareerde productkenmerken via inspectie
en beproevingen.

ATG, KOMO en ACERMI certificatie  
is gebaseerd op welbepaalde regels 
en procedures:

· Monsterneming

· Uitvoeren van externe controleproeven
in erkende labo’s

· Inspectie kwaliteitssysteem van fabrikant
via periodieke controlebezoeken

In tegenstelling tot de verplichte CE-marke-
ring zijn ATG-, KOMO- en ACERMI-certificatie
op vrijwillige basis. Het geeft de gebruiker de
zekerheid over de product prestaties en het
vertrouwen dat de fabrikant een kwaliteitsfilo-
sofie heeft.
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Verwerkingsvoorschriften

Geëxtrudeerd polystyreen URSA XPS is een isolerend 
kunststofschuim met volgende eigenschappen:

· Thermoplastisch
· Structuur met gesloten cellen
· Bevat geen CFK of HCFK gassen

Met URSA XPS  begeeft u zich op het domein van uitstekende 
prestaties afgesteld op technisch veeleisende toepassingen. 
URSA XPS richt zich tot het publiek die op zoek is naar een 
isolatie die gemakkelijk te verwerken en te plaatsen is, waarbij 
hoge mechanische druksterkte vereist is.

THERMISCH COMFORT 
URSA XPS bevat miljoenen gesloten cellen die de lucht binnenin 
vasthouden, en zo warmtetransport verhinderen. Op deze 
manier vermindert u de nood aan verwarming en koeling 
gecombineerd met volgende voordelen:

· Energiebesparing
· Hoger thermisch comfort
· Respect voor het milieu

MECHANISCHE WEERSTAND 
URSA XPS heeft een permanente hoge drukweerstand, dus 
ideaal voor gebruik in volgende toepassingen waarbij een hoge 
belasting en minimale vervorming geëist wordt:

· Isolatie onder de draagvloer
· Isolatie van industriële en zwaar belaste vloeren
· Vloerverwarmingssystemen

WEERSTAND TEGEN WATER OF VOCHT
URSA XPS is door zijn gesloten celstructuur praktisch ongevoelig 
voor wateropname. Het is dus ideaal voor situaties waarbij het 
isolerend vermogen gehandhaafd moet blijven onder vochtige 
omstandigheden zoals bij:

· Isolatie van omkeerdaken, groendaken
· Perimeter isolatie

Ventileer 
de ruimte 

indien mogelijk

Gebruik een stofzuiger voor 
het schoonmaken van  

de werkplek

Bedek de huid. Gebruik 
een mondkapje in niet-
geventileerde ruimtes

Voer afval af  
volgens de lokale 

voorschriften

Gebruik een veiligheidsbril 
bij werkzaamheden  

boven het hoofd

Eerst met koud 
water afspoelen, 
daarna wassen




