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GUTEX isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex, met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud,

hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatie-

platen afkomstig van hout, bouwfysische en ecologische eisen op optimale wijze.

Voordelen: • Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ-waarde.

• Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmte-

   buffercapaciteit.

• Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open porïenstructuur,

evenals zijn hoge densiteit.

• Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere

chemische producten teruggeleverd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.

• Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte

Woud en alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label : een

bouwbiologisch product!

GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor

binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

22mm 4 x T/G 45 84,37 0,50 12,09

35mm 4 x T/G 30 56,25 0,75 15,96

GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld

zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

60mm 4 x T/G 36 38,45 1,40 25,08

80mm 4 x T/G 26 27,77 1,90 33,44

100mm 4 x T/G 20 21,36 2,35 41,80

120mm 4 x T/G 18 19,22 2,85 50,16

140mm 4 x T/G 14 14,95 3,30 58,52

160mm 4 x T/G 12 12,82 3,80 66,88

GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN

Is een homogene  isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

40mm rechte kant 112 84,00 1,05 12,42

60mm rechte kant 70 52,50 1,55 18,62

80mm rechte kant 56 42,00 2,10 24,83

100mm rechte kant 42 31,50 2,60 31,04

120mm rechte kant 36 27,00 3,15 37,25

140mm sponning 32 24,00 3,65 43,46

160mm sponning 28 21,00 4,20 49,66

180mm sponning 24 18,00 4,70 55,87

200mm sponning 22 16,50 5,25 62,08

220mm sponning 20 15,00 5,75 68,29

240mm sponning 18 13,50 6,30 74,50

Ref Afmeting

  Multiplex Top 22 2500 x 750mm

Multiplex Top 35 2500 x 750mm

Ref Afmeting

Ultratherm060 1780 x 600mm

Ultratherm080 1780 x 600mm

Ultratherm100 1780 x 600mm

Ultratherm120 1780 x 600mm

Ultratherm140 1780 x 600mm

Ultratherm160 1780 x 600mm

Thermosafehg140

Thermosafehg160

Thermosafehg180

Thermosafehg200

1200 x 625mm

1200 x 625mm

1200 x 625mm

1200 x 625mm

Thermosafehg080 1200 x 625mm

Thermosafehg220

Thermosafehg240

1200 x 625mm

1200 x 625mm

Thermosafehg100 1200 x 625mm

Thermosafehg120 1200 x 625mm

Ref Afmeting

Thermosafehg040 1200 x 625mm

Thermosafehg060 1200 x 625mm
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GUTEX THERMOFIBRE

Is de inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als

vrijliggende isolatie in horizontale constructies. ( bv : zoldervloer )

Kg/pak Pak/pal Kg/pal Prijs/pak

15 21 315 22,95

GUTEX THERMOFLEX

Is de flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

Ref Dikte Afwerking St/pak Pak/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

Thflex040 40mm rechte kant 8 14 86,94 1,10 5,87

Thflex050 50mm rechte kant 9 10 69,86 1,35 7,33

Thflex060 60mm rechte kant 8 10 62,10 1,65 8,80

Thflex080 80mm rechte kant 6 10 46,58 2,20 11,73

Thflex100 100mm rechte kant 4 12 37,26 2,75 14,66

Thflex120 120mm rechte kant 4 10 31,05 3,30 17,60

Thflex140 140mm rechte kant 4 8 24,84 3,85 20,53

Thflex160 160mm rechte kant 3 10 23,29 4,40 23,46

Thflex180 180mm rechte kant 3 8 18,63 5,00 26,40

Thflex200 200mm rechte kant 2 12 18,63 5,55 29,33

Thflex220 220mm rechte kant 2 10 15,53 6,10 32,26

Thflex240 240mm rechte kant 2 10 15,53 6,65 35,19

GUTEX MULTITHERM

Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskelet-

bouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een geventileerde

façade (beplanking, beplating, metselwerk). Tand en groef verbinding langs 4 zijden.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

40mm 4 x T/G 54 57,02 1,00 15,60

60mm 4 x T/G 36 38,02 1,50 23,40

80mm 4 x T/G 26 27,46 2,00 31,20

100mm 4 x T/G 22 23,23 2,50 39,00

120mm 4 x T/G 18 19,00 3,00 46,80

140mm 4 x T/G 16 16,89 3,50 54,60

160mm 4 x T/G 14 14,78 4,00 62,40

180mm 4 x T/G 12 12,67 4,50 70,20

200mm 4 x T/G 10 10,56 5,00 78,00

GUTEX THERMOINSTAL

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen densiteitsprofiel voor

warmte-isolatie van de leidingsspouw.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

50mm rechte kant 84 63,00 1,25 20,57

Afmeting

1350 x 575mm

Thermofibre: 315 kg product/pallet 800 x 400 x 330mm

Ref Afmeting

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

1350 x 575mm

Ref Afmeting

Multitherm040 1760 x 600mm

Multitherm060 1760 x 600mm

Multitherm080 1760 x 600mm

Multitherm100 1760 x 600mm

Multitherm120 1760 x 600mm

Multitherm140 1760 x 600mm

Multitherm160 1760 x 600mm

Multitherm180 1760 x 600mm

Multitherm200 1760 x 600mm

Ref Afmeting

Thermoinstal 1250 x 600mm
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GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor

na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

40mm rechte kant 48 28,80 1,00 17,85

60mm rechte kant 30 18,00 1,50 26,77

GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en

wandopbouw. Nuttige belasting tot 5kN/m².

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

20mm rechte kant 224 168,00 0,50 6,81

30mm rechte kant 140 105,00 0,75 10,21

40mm rechte kant 112 84,00 1,00 13,62

60mm rechte kant 70 52,50 1,50 20,42

80mm rechte kant 56 42,00 2,00 27,23

100mm rechte kant 42 31,50 2,50 34,04

120mm rechte kant 36 27,00 3,00 40,85

GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat , bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast

geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

40mm 4 x T/G 75 33,92 1,05 19,38

GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen

natte en droge chappe. Belasting tot 5kN/m².

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

20mm rechte kant 180 129,60 0,50 9,63

30mm rechte kant 120 86,40 0,75 14,45

GUTEX HAPPY STEP

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

6mm rechte kant 640 324,74 0,10 4,94

Ref Afmeting

Thermoroom040 1200 x 500mm

Thermoroom060 1200 x 500mm

Ref Afmeting

Thermosafewd020 1250 x 600mm

Thermosafewd030 1250 x 600mm

Thermosafewd040 1250 x 600mm

Thermosafewd060 1250 x 600mm

Thermosafewd080 1250 x 600mm

Thermosafewd100 1250 x 600mm

Thermosafewd120 1250 x 600mm

Ref Afmeting

Thermosafenf 1190 x 380mm

Ref Afmeting

Thermofloor020 1200 x 600mm

Thermofloor030 1200 x 600mm

Ref Afmeting

Happystep006 860 x 590mm
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GUTEX STANDARD-N

Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

6mm rechte kant 170 425,00 0,10 2,84

8mm rechte kant 130 325,00 0,15 3,79

10mm rechte kant 100 250,00 0,2 4,74

12mm rechte kant 80 200,00 0,25 5,69

15mm rechte kant 70 175,00 0,3 7,11

18mm rechte kant 55 137,50 0,35 8,53

GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem

met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

20mm rechte kant 224 165,20 0,50 10,07

40mm rechte kant 112 82,60 1 20,14

60mm rechte kant 70 51,63 1,5 30,21

80mm rechte kant 56 41,30 2,00 40,28

100mm rechte kant 42 20,92 2,50 50,60

120mm rechte kant 32 15,94 3 60,72

140mm rechte kant 28 13,94 3,5 70,84

160mm rechte kant 24 11,95 4 80,96

80mm rechte kant 12 42,00 2,00 40,48

100mm rechte kant 9 31,50 2,5 50,60

120mm rechte kant 8 28,00 3 60,72

80mm 4 x T/G 56 43,68 2,00 40,48

100mm 4 x T/G 44 34,32 2,5 50,60

120mm 4 x T/G 36 28,08 3 60,72

140mm 4 x T/G 32 24,96 3,5 70,84

160mm 4 x T/G 28 21,84 4 80,96

GUTEX THERMOWALL-NF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem

met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

60mm 4 x T/G 36 38,88 1,50 28,44

Ref Afmeting

Standardn006 1000 x 2500mm

Standardn008 1000 x 2500mm

Standardn010 1000 x 2500mm

Standardn012 1000 x 2500mm

Standardn015 1000 x 2500mm

Standardn018 1000 x 2500mm

Ref Afmeting

Thermowall0201250 1250 x 590mm

Thermowall0401250 1250 x 590mm

Thermowall0601250 1250 x 590mm

Thermowall0801250 1250 x 590mm

Thermowall1000830 830 x 600mm

Thermowall1200830 830 x 600mm

Thermowall1400830 830 x 600mm

Thermowall1600830 830 x 600mm

Thermowall0802800 2800 x 1250mm

Thermowall1002800 2800 x 1250mm

Thermowall1202800 2800 x 1250mm

Themowall080 1300 x 600mm

Themowall100 1300 x 600mm

Themowall120 1300 x 600mm

Themowall140 1300 x 600mm

Themowall160 1300 x 600mm

Ref Afmeting

Thermowallnf060 1800 x 600mm
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GUTEX THERMOWALL-GF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem

met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 185kg/m³.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

40mm rechte kant 24 78,00 0,90 21,19

60mm rechte kant 15 48,75 1,35 31,79

40mm 4 x T/G 108 84,24 0,90 21,19

60mm 4 x T/G 72 56,16 1,35 31,79

60mm 4 x T/G 36 38,88 1,35 31,79

60mm 4 x T/G 18 54,52 1,35 31,79

GUTEX THERMOWALL-L

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem

met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant.

Densiteit 110kg/m³.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

120mm rechte kant 36 26,55 3,15 48,72

140mm rechte kant 32 23,60 3,65 56,84

160mm rechte kant 28 20,65 4,20 64,96

180mm rechte kant 24 17,70 4,70 73,08

200mm rechte kant 22 16,23 5,25 81,20

GUTEX THERMOWALL DURIO

Is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde

gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch

gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

Dikte Afwerking St/pal m²/pallet Rd:M²K/W Prijs/m²

70mm 4 x T/G 32 34,56 1,75 35,42  

             MEERPRIJS VAN € 38 EXCL BTW PER AANGEBROKEN PALLET

                                  WAARBORGPALLET 15,00€/PALLET

Ref Afmeting

Thermowallgf0402600 2600 x 1250mm

Thermowallgf0602600 2600 x 1250mm

Thermowallgf040 1300 x 600m

Thermowallgf060 1300 x 600m

Thermowallgf0601800 1800 x 600m

Thermowallgf0602576 2576 x 1176

Ref Afmeting

Thermowalll120 1250 x 590mm

Thermowalll140 1250 x 590mm

Thermowalll160 1250 x 590mm

Duriothermowall070 1800 x 600mm

Thermowalll180 1250 x 590mm

Thermowalll200 1250 x 590mm

Ref Afmeting
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Systemen/Toebehoren 

2. PRIJSLIJST GUTEX SYSTEMEN/TOEBEHOREN

De prijzen zijn netto prijzen in Euro en exclusief wettelijke btw. 

2.1 Thermowall WDVS (ETICS) 

bijbehorende GUTEX houtwolisolatie 

> GUTEXThermowall

> GUTEX Thermowall-gf

> GUTEX Thermowall-L

> GUTEXThermowall NF

GUTEX Thermowall-gf Starterplatte 

GUTEX Thermowall-gf startplaat 

Formaat 

(cm) 

dikte stuks/ m2/ gewicht 

(mm) pal. pal. kg/pal. 

prijs

eenheid 

€netto 

--------- ------------------- -----

59x130 tand/groef 3 zijden 
rechte boord 1 zijde 

À
0 

(W/mK) = 0,043 
p (kg/m3) = ~185 
druksterkte (kPa) = 150 
treksterkte (kPa) = 20 

GUTEX Thermowall-gf Starterplatte gefälzt 

GUTEX Thermowall-gf startplaat met uitsparing 

Formaat 

(cm) 

60 34 26,01 335 

dikte stuks/ m2/ gewicht 

(mm) pal. pal. kg/pal. 

per stuk 

prijs

eenheid 

21,54 

€netto 

--------- ------------------- -----

40x130 

 

tand/groef 3 zijden 
Uitsparing 1 zijde 
Uitsparing is 20x 60 mm 

À
0 

(W/mK) = 0,043 
p (kg/m3) = ~185 
druksterkte (kPa) = 150 
treksterkte (kPa) = 20 

60 51 26,52 490 per stuk 15,98 

a GUT EX" Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 



Thermowall WDVS (ETICS) toebehoren 

Product 

GUTEX SN71 Sockelschiene 
GUTEX SN71 startprofiel 

in kunststof, lengte: 200 cm 

GUTEX SN7160 

GUTEX SN7180 

GUTEX SN71100 

GUTEX SN71120 

GUTEX SN71140 

GUTEX SN71160 

GUTEX VL71 Verlängerung 
GUTEX VL71 verbredingsprofiel 

Geschikt voor 

isolatiedikte 

60mm 

80mm 

100mm 

120mm 

140mm 

160mm 

in kunststof, lengte: 200 cm, voor isolatiedikte 200 mm 

GUTEX AP71 Aufsteckprofil 
GUTEX AP71 inschuifprofiel 

40mm 

10 stuks, lengte: 210 cm, incl. verbindingsstuk 

GUTEX SV71 StoBverbinder 
GUTEX SV71 clips - L 

in kunststof, lengte: 100 cm 

verpakkings

eenheid 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

Systemen/Toebehoren 

prijs

eenheid 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

€netto 

14,34 

15,61 

16,92 

17,38 

18,60 

19,87 

9,37 

14,82 

Enkel samen te bestellen met GUTEX SN 71 startprofiel of per volle verpakking ( 20 stuks/karton) 

GUTEX EV71AU Eckverbinder Au Ben 
GUTEX EV71AU hoekverbinder buiten 

GUTEX EV71IN Eckverbinder Innen 
GUTEX EV71IN hoekverbinder binnen 

D CUTEX' Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 

20 st./verp. 

100 st./verp 

100 st./verp 

per stuk 4,49 

per stuk 1,11 

per stuk 2,09 



Systemen/Toebehoren 

Product verbruik verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

GUTEX Winkelprofil 
GUTEX hoekprofiel 

�

kunststof, lengte: 200cm, profieldiepte: 50 mm 

0,5 st./m 15 st./verp. per stuk 8,34 

GUTEX Sockelprofil 
GUTEX sokkel profiel 

randprofiel uit kunststof met geïntegreerde strook wapeningsnet 

lengte: 240 cm 25 st./verp. per stuk 18,22 

Product verbruik verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

GUTEX Schlagdübel für Sockelabschlussleisten 
GUTEX slagplug om sokkelprofiel te bevestigen 

0 8 mm, 65 mm lengte. lndringdiepte minimaal 25 mm in draagkrachtige ondergrond 

3 st./m 100 st./verp. per stuk 0,51 

GUTEX Sockelabschlussleisten, universa! Aluminium, 200 cm lang 
GUTEX sokkel profiel, universeel aluminium, 200 cm lengte 

breedte 43mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 14,09 

breedte 63mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 16,25 

breedte 83mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 18,20 

breedte 103mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 23,43 

breedte 123mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 25,65 

breedte 143mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 32,26 

breedte 163mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 37,46 

breedte 183mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 43,35 

breedte 203mm 0,5 st./m 10 st./verp. per stuk 52,02 

GUTEX Sockelabschlussleisten, Verbinder 
GUTEX sokkel profiel, clips 

100 st./verp. per stuk 0,34 

GUTEX Sockelabschlussleisten, Eckstück 
GUTEX sokkel profiel, hoekstuk 

breedte 63mm 10 st./verp. per stuk 11,89 

breedte 83mm 10 st./verp. per stuk 12,43 

breedte 103mm 10 st./verp. per stuk 15,34 

a GUT EX" Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 



Systemen/Toebehoren 

Product verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

GUTEX Thermowall Holzschrauben inkl. Teller und Stopten 

GUTEX Thermowall houtschroeven, inclusief rondel en isolatiedop 
In houten ondergrond, 0 6 mm, indringdiepte min. 25 mm, verbruik+/- 6-10 st./m2 3 

lengte 80mm 40mm 100 st./verp. per stuk 0,71 

,, isolatie 

/ lengte 100mm 60mm 100 st./verp. per stuk 0,77 
isolatie 

lengte 120mm 80mm 100 st./verp. per stuk 0,90 
isolatie 

lengte 140mm 100mm 100 st./verp. per stuk 0,97 
isolatie 

lengte 160mm 120mm 100 st./verp. per stuk 1,12 
isolatie 

lengte 180mm 140mm 100 st./verp. per stuk 1,23 
isolatie 

lengte 200mm 160mm 100 st./verp. per stuk 1,35 
isolatie 

lengte 220mm 180mm 100 st./verp. per stuk 1,48 
isolatie 

lengte 240mm 200mm 100 st./verp. per stuk 1,67 
isolatie 

lengte 260mm 220mm 100 st./verp. per stuk 1,86 
isolatie 

lengte 280mm 240mm 100 st./verp. per stuk 2,14 
isolatie 

lengte 300mm 260mm 100 st./verp. per stuk 2,38 
isolatie 

Voor dagkanten: kunststofrondel 
060 mm 

zonder isolatiedop, zonder schroef 100 st./verp. per stuk 0,37 
RVS schroeven aanbevolen. 

3 Om precies verbruik te bepalen, zie GUTEX Thermowall brochure: winddruktabellen. 

D CUTEX' Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 



Systemen/Toebehoren 

Product verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

GUTEX WDVS Thermoschraubdübel 
GUTEX WDVS Thermoschroefplug. 
In beton, metselwerk, volle kalkzandsteen, holle lichte betonblokken, snelbouwsteen, 
cellenbeton, 0 8 mm, indringdiepte min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond verbruik:+/- 6-10 st./m2 

• 

� lengte 115mm 100 st./verp. per stuk 0,74 

lengte 135mm 100 st./verp. per stuk 0,85 

lengte 155mm 100 st./verp. per stuk 1,01 

lengte 175mm 100 st./verp. per stuk 1,19 

lengte 195mm 100 st./verp. per stuk 1,55 

lengte 215mm 100 st./verp. per stuk 1,80 

lengte 235mm 100 st./verp. per stuk 2,07 

lengte 255mm 100 st./verp. per stuk 2,30 

lengte 275mm 100 st./verp. per stuk 2,53 

lengte 295mm 100 st./verp. per stuk 3,05 

lsolatiedopje voor Thermoschroefplug 

verplicht! 500 st./verp. per stuk 0,06 

3 Om precies verbruik te bepalen, zie GUTEXThermowall brochure: winddruktabellen. 

a GUT EX" Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 



Product verbruik 

GUTEX Sockelaufsteckprofil 
GUTEX clipsprofiel 

kunststofprofiel met geïntegreerde wapeningsstrook 

lengte: 250 cm 

GUTEX Fugendichtband BG 1 
GUTEXcompriband BG1 

Eenzijdig zelfklevend 

type 15: 2-6 mm voegbreedte 18 m/rol 

type 15: 5 -12 mm voegbreedte 9 m/rol 

GUTEX Fugendicht 
GUTEX voegpasta 

afdichtings-en kleefpasta 

naar noodzaak 

Product 

GUTEX Streichdichtung 
GUTEX afdichtingsemulsie 

verbuik 
in plaatoppervlakte: +/-0,8I/m' 
op de kopse kant van de plaat:+/-2,01/m' 

Product 

GUTEX Gewebe-Eckwinkel 
GUTEX hoekwapeningsnet 

lengte: 250 cm, 10/15 

GUTEX Sturzeckwinkel 
GUTEX voorgevormde hoek 

type 10 tot 10 cm dagkantdiepte 

type 20 tot 20 cm dagkantdiepte 

GUTEX Dehnfugenprofil 
GUTEX dilatatievoeg, donkergrijs 

lengte: 250 cm, voegbreedte 5 -25 mm 

type E, in effen wandvlak 

type V, in verspringend wandoppervlak 
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verpakkings-

eenheid 

25 st./verp. 

10 r./verp. 

10 r./verp. 

290 ml/koker 

12 st./verp. 

verpakkings

eenheid 

2,5I/emmer 

verpakkings-

eenheid 

50 st./verp. 

25 st./verp. 

25 st./verp. 

25 st./verp. 

25 st./verp. 

Systemen/Toebehoren 

prijs-

eenheid 

per stuk 

per rol 

per rol 

per stuk 

prijs

eenheid 

per stuk 

prijs-

eenheid 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

€netto 

6,67 

22,60 

23,63 

13,14 

€netto 

69,49 

€netto 

4,87 

5,66 

6,00 

63,96 

58,66 



Systemen/Toebehoren 

Product 

GUTEX Anputzleiste 
GUTEX pleisterlijst 

lengte: 260 cm, zelfklevende kunststoflijst 
verbruik: 0,4 st./m 

GUTEX Übergangsprofil 
GUTEX overgangsprofiel 

stopprofiel met geïntegreerde wapeningsstrook 

lengte: 250cm 

GUTEX Tropfkantenprofil 
GUTEX druipkantprofiel 

kantprofiel met geïntegreerde wapeningsstrook 

lengte: 240 cm 

GUTEX Putzabschlussprofil 
GUTEX stopprofiel, 6 mm 

met geïntegreerde wapeningsstrook 

lengte: 240 cm, verbruik: 0,4 st./m 

GUTEX Universal-Armierungsgewebe 
GUTEX universeel wapeningsnet 

breedte: 1, 1 m, verbruik: 1m per m' 

4x4 mm 

6x 6 mm grof 

Thermowall WDVS toebehoren: bestelling altijd per volle verpakkingseenheid 

verpakkings
eenheid 

25 st./verp. 

10 st./verp. 

25 st./verp. 

25 st./verp. 

50m/rol 

50m/rol 

prijs
eenheid 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per m 

perm 

€netto 

13,21 

37,29 

13,84 

3,58 

2,11 

1,89 
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Thermowall WDVS pleistercomponenten 

Product 

GUTEX Klebe- und Spachtelputz 
GUTEX kleef- en spachtelpleister (poeder) 

Kleven 

!.��u� 
Dwarslaag 

• •wn• (truweel kam van 8 mm) 

� Wapeningslaag 

Bij eenlaagse aanbrenging 
van beide lagen 

GUTEX Sockelanstrich 
GUTEX sokkelgrondering 

GUTEX lsoliergrund 
GUTEX isoleerlaag 

wit 

Ingekleurd 

GUTEX Combiputz, weiB (Pulver) 
GUTEX Combi pleister, wit (poeder) 

1,5 mm korrel 

2,0 mm korrel 

3,0 mm korrel 

Systemen/Toebehoren 

verbruik verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

eenheid (36 z./pal.) 

+/- 6 - 7 kglm' 25 kg/zak per kg 1,28 

+/- 3 - 4 kglm' 

+/- 3 - 4 kglm' 

+/- 5 - 8 kglm' 

0,5 kglm' 18 kg/emmer per kg 6,60 

0,35kglm' 25 kg/emmer per kg 4,25 

0,35kglm' 25 kg/emmer per kg 5,26 

1.7 kglm' 25 kg/zak per kg 1,73 

2,3 kglm' 25 kg/zak per kg 1,73 

2,7kglm' 25 kg/zak per kg 1,73 

GUTEX Combiputz, getönt (Pulver) 
GUTEXCombi pleister ingekleurd (poeder) 

korrelgrootte en verbruik identiek aan GUTEX Combi pleister wit 

Ingekleurde pleister na opgave van specifieke kleurcodering 
Helderheidsgraad "' 20 voorbehoud voor produceerbaarheid 

minimum afname: 150 kg 
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per kg 2,21 



Systemen/Toebehoren 

Product 

GUTEX Combi-Silikonharzputz, weiB 
GUTEX Combi silicone harspleister, wit 

1,5 mm korrel 

2,0 mm korrel 

3,0 mm korrel 

verbruik 

2,3 kg!m' 

3,0 kg!m' 

4,3 kg!m' 

verpakkings

eenheid 

25 kg/emmer 

25 kg/emmer 

25 kg/emmer 

prijs

eenheid 

per kg 

per kg 

per kg 

GUTEX Combi-Silikonharzputz, getönt 

GUTEX Combi silicone harspleister, ingekleurd 
Korrrelgrootte en verbruik identiek aan GUTEX Combi silicone 
harspleister wit 

Ingekleurde pleister na opgave van specifieke kleurcode 
Helderheidsgraad ;e20 

Onder voorbehoud van produceerbaarheid. 

GUTEX Combi-Mineralfarbe, weiB 
GUTEX Combi minerale verf, wit 

Bij aanbrengen van één laag 

GUTEX Combi-Mineralfarbe, getönt 
GUTEX Combi minerale verf, ingekleurd 

0,31/m' 

per kg 

151/emmer peri 

Ingekleurde verf na opgave van specifieke kleurcode Helderheidsgraad "20 voorbehoud voor 
produceerbaarheid 

Bij aanbrengen van één laag 

GUTEX Combi-Mineralfarbe PV, weiB 
GUTEX Combi minerale verf PV, wit 

0,31/m' 151/emmer 

Voor extreem belaste oppervlakken, preventief voor algen en schimmel 

Bij aanbrengen van één verflaag 

GUTEX Combi-Mineralfarbe PV, getönt 
GUTEX Combi minerale verf PV, ingekleurd 

0,31/m' 151/emmer 

peri 

peri 

Ingekleurde verf na opgave van specifieke kleurcode Helderheidsgraad "20 voorbehoud voor 
produceerbaarheid 

Bij aanbrengen van één verflaag 0,31/m' 151/emmer peri 

€netto 

2,97 

2,97 

2,97 

3,60 

7,07 

10,02 

11,26 

11,83 
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2.2 Du rio systeem voor individuele gevel renovatie 

Bijhorende GUTEX houtwolplaat 

> GUTEX Thermowall Durio

Durio systeemcomponenten 

Product 

GUTEX Durio Winkel 
GUTEX Durio anker 

type 120 

type 180 

type 240 

GUTEX Durio Sockelabschlussleiste 
GUTEX Durio sokkelproflel 

aluminium 

GUTEX Durio Langschaftdübel 
GUTEX Durio lange schachtplug 

GUTEX Durio Unterlegscheibe 
GUTEX Durio vlot 

type 30 

type40 

GUTEX Durio Distanzhülse 
GUTEX Durio centreerhuls 

GUTEX Durio Edelstahlschraube 
GUTEX Durio RVS schroef 

formaat (mm) 

70x2500 

1oxso 

30x30 

40x40 

10x0,8x5 

sx100 

D CUTEX' Overzicht houtwolisolatieproducten, Prijslijst systemen en toebehoren 

verpakkings-
eenheid 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st./verp. 

10 st/bundel 

50 st./verp. 

100 st./verp. 

50 st./verp. 

40st/pak 

50st/pak 

Systemen/Toebehoren 

prijs- €netto 

eenheid 

per stuk 21,10 

per stuk 21,15 

per stuk 21,26 

per stuk 11,56 

per stuk 1,14 

per stuk 0,13 

per stuk 1,37 

per stuk 0,09 

per stuk 1,31 



Systemen/Toebehoren 

Product 

GUTEX Durio Längswinkel 
GUTEX Durio versterkingshoek 

GUTEX Durio CSA-Schraube 
GUTEX Durio CSA schroef 

GUTEX Durio Gewindestange 
GUTEX Durio draadstang 

GUTEX Durio Siebhülse 
GUTEX Durio zeefhuls 

GUTEX Durio lnjektionsmörtel 
GUTEX Durio injectiemortel 

2-componenten mortel

GUTEX Durio Schottplatte 

GUTEX Durio compartimenteringsstrook 

Formaat 

(cm) 

formaat (mm) 

105x40x360 

5x50 

8x 110 

12x85 

dikte 

(mm) 

stuk/ 

pal. 

verpakkings-

eenheid 

10 st./verp. 

250 st./verp. 

10 st./verp. 

50 st./verp. 

360 ml/koker 

m2
/ 

pal. 

gewicht 

kg/pal. 

prijs-

eenheid 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

prijs

eenheid 

€netto 

17,92 

0,25 

1,11 

0,83 

48,17 

€netto 

---------- ---------- - - - ---- ----- ------

62x150 10 stuks in folie verpakt 12 180 167,4 550 m2 5,12 

------------, ---------- --- --- --- ---- ---- -----

 

rechte boord 4 zijden 
À

0
(W/mK) = 0,046 

bestelling per volle verpakking 
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Systemen/Toebehoren 

Durio pleistercomponenten 

Product 

GUTEX Durio Oberputz, weiB 
GUTEX Durio toplaag, wit 

1,5 mm korrel 

2,0 mm korrel 

3,0 mm korrel 

formaat (mm) 

2,3kg/m2 

3,0kg!m' 

4,3kg/m2 

verpakkings
eenheid 

25 kg/emmer 

25 kg/emmer 

25 kg/emmer 

prijs
eenheid 

per kg 

per kg 

per kg 

GUTEX Durio Oberputz, getönt 
GUTEX Durio toplaag, ingekleurd 

korrel en verbruik identiek aan GUTEX Durio toplaag wit 

Ingekleurde verf mogelijk na opgave van specifieke kleurcode. 
Helderheidsgraad ;o,20 onder voorbehoud van produceerbaarheid. 

GUTEX Durio Fassadenfarbe, weiB 
GUTEX Durio gevelverf, wit 

Voor extreem belaste oppervlakken , preventief schimmel-en algenwerend. 

Bij éénmalige laag 

GUTEX Durio Fassadenfarbe, getönt 
GUTEX Durio gevelverf, ingekleurd 

0,31/m' 151/emmer 

Ingekleurde verf mogelijk na opgave van specifieke kleurcode 

Bij éénmalige laag 0,31/m' 151/emmer 

,+ Verdere toebehoren voor Durlo zie Thermowall WDVS toebehoren. 
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per kg 

peri 

peri 

€netto 

2,97 

2,97 

2,97 

3,60 

11,26 

11,83 



Systemen/Toebehoren 

2.3 lmplio venster-dagkantsysteem 

lmplio P dagkantplaten en vensterbank in spievorm voor gevelafwerking met crepi 

Product dikte diepte prijs- €netto 
(mm) (mm) eenheid 

GUTEX lmplio P Laibungsplatte 
GUTEX lmplio P dagkantplaat 

Met witte cachering, 20 tot 100 perm 22,25 

dagkantplaten worden 
projectmatig op maat 20 tot 150 perm 24,80 

gepro duceerd in diepte en 
lengte. 20 tot200 perm 27,30 

Maximale lengte is 300 cm. 
20 tot 250 perm 29,80 

20 tot300 perm 32,25 

GUTEX lmplio P Laibungsplatte 
GUTEX lmplio P dagkantplaat 

Met witte cachering, 30 tot 100 perm 22,75 

dagkantplaten worden 
projectmatig op maat 30 tot 150 perm 25,45 

gepro duceerd in diepte en 
lengte. 30 tot200 perm 29,20 

Maximale lengte is 300 cm. "O 

30 tot 250 perm 31,05 
::, 

30 tot 300 perm 33,80 

r 
GUTEX lmplio P Laibungsplatte 2 

GUTEX lmplio P dagkantplaat 
ïii 
..c 
V 

Met witte cachering, 40 tot 100 perm 26,60 V 
"O 

dagkantplaten worden 
projectmatig op maat 40 tot 150 perm 29,50 .... 

"O 

gepro duceerd in d iepte en C 

lengte. 40 tot 200 perm 32,40 -�
Maximale lengte is 300 cm. 

... 

2 
40 tot 250 perm 35,25 ::, 

"O 

40 tot 300 perm 38,15 C 

V 
-" 

·5 

GUTEX lmplio P Keil platte 
...
..c
V 

GUTEX lmplio P vensterbank in spievorm "°

2
...

Met w itte cache ring, 30 tot 100 perm 24,55 -�

dagkantplaten worden 
E 

projectmatig op maat 30 tot 150 perm 28,30 � ...
::- 0 

gepro duceerd in diepte en v 
-

"° 2 
lengte. 30 tot 200 perm 32,00 0 V) 

E V 

Maximale lengte is 300 cm. "° .... 

30 tot 250 33,90 
<tl V perm <tl ..c ... 
> . Q 
C 

30 tot 300 37,45 
<tl a. 

perm <tl ..ê 
0 C 
.... <tl 

40 tot 100 25,05 
<tl > 

perm <tl "° 
E 

:§ C 

40 tot 150 perm 28,95 2 v
<tl V) 

a. V 

V 40 tot 200 perm 32,90 "O :B C 

V V 

40 tot 250 34,00 
-" > 

perm ::- -� 

� 
40 tot 300 perm 38,85 

Kopse kanten met afdichtingsemulsie perm 6,90 
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Systemen/Toebehoren 

lmplio P02 dagkantplaten en vensterbank in spievorm - geventileerde gevelafwerking 

Product dikte diepte prijs- €netto 

(mm) (mm) eenheid 

GUTEX lmplio P02 Laibungsplatte 
GUTEX lmplio P02 dagkantplaat 

Zwart gecacheerd. 20 tot 100 perm 23,35 
Dagkantplaat wordt 
projectmatig op maat 20 tot 150 perm 25,90 

geproduceerd in diepte en 
20 tot200 28,50 lengte perm 

maximaal 300 cm lengte 
20 tot 250 perm 31,05 

20 tot300 perm 33,55 

GUTEX lmplio P02 Laibungsplatte 
GUTEX lmplio P02 dagkantplaat 

Zwart gecacheerd. 30 tot 100 perm 23,80 
Dagkantplaat wordt 
projectmatig op maat 30 tot 150 perm 26,55 

geproduceerd in diepte en 
30 tot 200 30,40 lengte perm 

maximaal 300cm lengte 
30 tot 250 perm 32,35 

30 tot 300 perm 35,10 

GUTEX lmplio P02 Laibungsplatte 
GUTEX lmplio P02 dagkantplaat 

Zwart gecacheerd. 40 tot 100 perm 27,80 
Dagkantplaat wordt 
projectmatig op maat 40 tot 150 perm 30,80 

geproduceerd in diepte en 
40 tot 200 33,75 lengte perm 

maximaal 300 cm lengte 
40 tot 250 perm 36,65 

40 tot 300 perm 39,60 

GUTEX lmplio P02 Keilplatte 
GUTEX lmplio P02 vensterbank in spievorm 

30 tot 100 perm 25,05 
Dagkantplaat wordt 
projectmatig op maat 30 tot 150 perm 28,85 
geproduceerd in diepte en 
lengte 30 tot 200 perm 32,55 

maximaal 300cm lengte 
30 tot 250 perm 34,50 

30 tot 300 perm 38,10 

40 tot 100 perm 25,55 

40 tot 150 perm 29,50 

40 tot200 perm 33,45 

40 tot 250 perm 34,60 

40 tot 300 perm 39,50 

Kopse kanten met afdichtingsemulsie perm 6,90 

Afwijkende platenmaat is mogelijk op aanvraag. 

Gelieve bij bestelling van lmplio het bestelformulier te gebruiken dat u terugvindt op de website www.gutex.de. 

lmplio P02 voor geventileerde gevel afwerking is zwart gecacheerd en zonder pleisteraansluitprofiel geleverd. 

De kopse kanten van deze platen moeten beschermd worden met afdichtingsemulsie. 
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Systemen/Toebehoren 

lmplio Pen P02 screen- en rolluikkasten - gevel met crepi en geventileerde gevelafwerking 

Product 

GUTEX lmplio P Raffstorekasten 
GUTEX lmplio P screenkast 

m et witte cachering 

GUTEX lmplio P02 Raffstorekasten 
GUTEX lmplio P02 screenkast 

witte cachering binnenin, 
kopse kant zwart 

GUTEX lmplio P Rollladenkasten 
GUTEX lmplio P rolluikkast 

m et witte cachering 

GUTEX lmplio P02 Rollladenkasten 
GUTEX lmplio P02 rolluikkast 

witte cashering binnenin, 
buitenkant en kopse kant 
zwart 

GUTEX lmplio P Kabeldurchführung 

GUTEX lmplio P kabeldoorvoering, lucht- en waterdicht, gem onteerd 

GUTEX lmplio P Raffstorekastenverbinder 
GUTEX lmplio P screenkastclips 

Voor m eerdelige Raffstore-kasten (totale lengte 
>2500 mm ) en Rivestio-bekledingspanelen 
(Bijv.: kastlengte 3100 mm = 1 verbinder; 
kastlengte 5200 mm = 2 verbinders) 

prijs

eenheid 

perm 

perm 

perm 

perm 

per stuk 

per stuk 

€netto 

285,00 

312,00 

305,00 

335,00 

33,10 

39,50 
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lmplio P sokkel-dagkantplaat 

Product 

lmplio P Sockellaibungsplatten 
lmplio P sokkel-dagkantplaat 

Met witte cachering, 
dagkantplaten worden 
projectmatig op maat 

gepro duceerd in diepte en 

lengte. 
Maximale lengte 60 cm. 
Plaatmateriaal XPS 

lmplio P systeemcomponenten 

Product 

GUTEX lmplio P Fensterbankdichtband 
GUTEX lmplio P vensterbankkleefband 

beschermfolie gesplitst 

GUTEX lmplio P Fensterbankdichtecke 
GUTEX lmplio P voorgevormde hoek voor vensterbank 

kleefban d 

GUTEX lmplio P Fensteranschlussprofil 
GUTEX lmplio P vensterbankaansluitprofiel 

met geïntegreerde 
voeg d ichti ngsban d 

dikte 

(mm) 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

lengte 30m 

lengte30m 

10 hoeken/doos 

10 hoeken/doos 

voor alle dikten 
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diepte 

(mm) 

100 

200 

300 

100 

200 

300 

100 

200 

300 

opdeling 

25/SSmm 

25155mm 

25155mm 

15165mm 

3.000 

Systemen/Toebehoren 

prijs-

eenheid 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

prijs

eenheid 

per rol 

per rol 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

€netto 

27,40 

34,60 

45,25 

29,70 

38,10 

49,90 

31,95 

40,45 

52,30 

€netto 

165,50 

165,50 

5,94 

5,94 

24,71 



Systemen/Toebehoren 

lmplio systeemcomponenten 

Product 

GUTEX Auflagenschere 
GUTEX knipschaar 

op maat knippen van 
G UTEX aansluitprofielen 

GUTEX lmplio Dichtkleber 
GUTEX lmplio montagelijm, wit 

GUTEX Streichdichtung 
GUTEX afdichtingsemulsie 

kleven en dichten van 
voegen 

verbuik 
in plaatoppervlakte: +/-0,81/m' 
op de kopse kant van de plaat:+/-2,01/m' 

verpakkings- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

per stuk 58,31 

310 ml/koker per stuk 14,52 

2,51/emmer per stuk 69,49 
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Systemen/Toebehoren 

lmplio vensterbanktoebehoren 

Product lengte eenheid €netto 

(mm) 

GUTEX lmplio Bordprofil 
GUTEX lmplio vensterbank-hoekprofiel 

aluminium 165 per paar 53,16 

kleur zilver of wit RAL 9016 

passend voor vensterbank model " Fenorm" 180 per paar 54,58 

vensterbank in aluminium van Polythal 
195 57,87 per paar 

210 per paar 57,05 

225 per paar 60,44 

240 per paar 61,32 

260 per paar 63,90 

280 per paar 65,38 

300 per paar 67,29 

320 per paar 75,08 

340 per paar 76,99 

360 per paar 78,31 

meerprijs voor projectmatig kleuren volgens RAL per paar 21,81 

opstartkosten voor projectmatig kleuren (nettoprijs, geen korting mogelijk) eenmalig 77,87 

GUTEX lmplio Kunststoffwinkel 
GUTEX lmplio kunststofhoek 

B x H 60 x 37 mm, in de hoogte in te korten 

2.000 per stuk 36,06 

1.000 per stuk 18,19 

GUTEX lmplio Hinterlüftungsprofil 
GUTEX lmplio ventilatieprofiel 

lengte/diepte 30x 7 mm; 1,2 m per stuk 7,73 

montage onder de vensterbank 
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lmplio F spie-vensterbank met zelfklevende folie-oversteek 

Product 

GUTEX lmplio F Folienkeilplatte 
GUTEX lmplio F spie-vensterbank met folie 

1 ��

yc

.� j 
voorzien van zelfklevende 
aansluiting 
lengte: 125 cm 

lmplio F systeemcomponenten 

Product 

GUTEX lmplio F Klebeband 
GUTEX lmplio F kleefband 

Voor aansluitingen 

GUTEX lmplio F Fensterecke 
GUTEX lmplio F gevormde hoek zelfklevend 
binnenhoek 

Raamhoeken zijn korter dan 
hun nominale diepte. 
Bij gebruik in het systeem 

ontstaat de passende 
overlap op de gevelhoeken. 

diepte dikte 

(mm) (mm)

tot 100 

tot 150 

tot 200 

tot 250 

tot 300 

tot 350 

tot400 

diepte 
(mm) 

50 

lengte(mm) 

tot 100 links 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

40 

tot 100 rechts 

tot 150 links 

tot 150 rechts 

tot 200 links 

tot 200 rechts 

tot 250 links 

tot 250 rechts 

tot 300 links 

tot 300 rechts 

tot 350 links 

tot 350 rechts 

tot400 links 

tot 400 rechts 

verkoop-

eenheid 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

verkoop

eenheid 

30m 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

prijs-

eenheid 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

perm 

prijs

eenheid 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

per stuk 

€netto 

22,47 

25,81 

29,37 

33,59 

37,65 

41,76 

46,25 

€netto 

44,17 

5,32 

5,32 

6,14 

6,14 

6,58 

6,58 

6,80 

6,80 

6,90 

6,90 

7,51 

7,51 

8,38 

8,38 
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Systemen/Toebehoren 

Product verkoop- prijs- €netto 

eenheid eenheid 

GUTEX lmplio F Fassadenecke 
GUTEX lmplio F gevormde hoek - buitenhoek 

universeel voor aansluiting stuk per stuk 5,53 

aan de gevelzijde 

GUTEX lmplio F primer 

verbuik 11/emmer per stuk 16,82 

in plaatoppervlakte: +/-0,31/m' 
op de kopse kant van de plaat:+/- 0,8 1/m' 

GUTEX lmplio Dichtkleber 
GUTEX lmplio montagelijm, wit 

kleven en dichten van 310 ml/koker per stuk 14,52 

� 
voegen 
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Systemen/Toebehoren 

2.40verige 

Toebehoren GUTEX Ultratherm, GUTEX Multiplex-top, GUTEX Multitherm, 

GUTEX Thermosafe-homogen en GUTEX Thermosafe 

Product 

GUTEX Klebeband für Anschlüsse 
GUTEX kleefband voor aansluitingen 

GUTEX Sprühprimer 
GUTEX sprayprimer 

■ 
voor GUTEX tape 

GUTEX Voranstrich 
GUTEX primer 

verplicht te gebruiken 

GUTEX Abdichtmasse 
GUTEX afdichtingspasta 

� 
aanbrengen met een 
conventioneel pistool 

-·

.... 

Snijmes voor Jigsaw (Bosch, ELU, Festo ... ) 

Toebehoren GUTEX Thermoflex 

Product 

lsolatiemes met snijbescherming 

15cm breed 

verbruik: 
3 blikken/rol 

verbruik: 
1 fles/rol 

verbruik: 
+/-30ml/m 

tot60mm 

verpakkings
eenheid 

30m/rol 

S00ml/blik 

11/fles 

310 ml/koker 

1 pak 
(3 stuks) 

prijs
eenheid 

per rol 

per blik 

per fles 

per koker 

per pak 

per stuk 

€netto 

61,76 

20,60 

17,97 

3,61 

17,32 

€netto 

48,77 
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Toebehoren GUTEX Thermofibre 

Product 

GUTEX Lochsäge HF 
GUTEX klokmes HF 

Om inblaasopeningen te 

maken in de GUTEX platen 
met uitwerp 

Toebehoren GUTEX Thermoroom 

Product 

GUTEX Flankendämmkeil 30 x 125 cm 
GUTEX Flankisolatie spie 30 x 125 cm 

dikte van 30 mm taps 
toelopend naar 5 mm 

Toebehoren GUTEX Thermosafe-nf 

Product 

Profiellat in vuren 

7,4x200cm 

0106,5mm 

0120mm 

12 st/bundel 

verpakkings

eenheid 

8 stuks/pak 

verbruik 
+l-2,lmlm'
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Systemen/Toebehoren 

per stuk 

per stuk 

prijs

eenheid 

per pak 

€netto 

308,52 

361,68 

€netto 

49,10 

€netto 

per stuk 

8,75 




